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0921 UEC 001

Cloison de fermeture e2c 20 Coperchio terminale e2c 20

L'utilisation de ces produits en milieu agressif 
doit être testée au cas par cas.

L'idoneità dei prodotti per applicazioni in ambienti aggressivi deve 
essere verificata in base alle specifiche condizioni d'esercizio.

0925 UAC 400/3 M

e2c 20 accessoire de raccorde-
ment, embase femelle M23
pour montage par l'arrière,
confectionné avec câble et
connecteur plats, noyé dans la
résine

e2c 20 accessori di collegamen-
to, connettore femmina M23
per montaggio posteriore,
confezionato con cavo e con-
nettore maschio per cavo piat-
to, zona di collegamento del
conduttore incapsulata in
resina

ASBV 8/LED FBK 20

e2c 20 accessori di collegamen-
to, ripartitore attuatore/sen-
sore, con LED indicatore di
servizio e funzionamento, a 8
vie, presa combinata FIXCON/
M12, a 5 poli, 2 segnali per
ogni presa, con collegamento
sul lato posteriore per cavo
piatto , 20 poli
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ASBV 8/LED FBK 20

0925 UAC 400/3 M
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e2c 20 accessoire de raccorde-
ment, répartiteur pour action-
neurs/capteurs avec affichage
du mode et de la fonction LED,
8 voies, embases femelles 
FIXCON/M12 à 5 pôles, 2 sig-
naux par embase, liaison à la
terre, avec raccordement de
câble plat au dos, 20 pôles

Désignation
Codice di ordinazione




